
 1. Основна информация за продукта

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР (UID)

DPP-HUS-LOM-100X100-355J2-082025

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Студенообразувани заварени конструктивни кухи профили от

нелегирани и фино зърнести стомани

ПРОИЗВОДИТЕЛ

"ХУС" ЕООД, производствен завод гр. Лом

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО

08.08.2025

СТАНДАРТИ

EN 10219-1 / EN 10219-2

CE МАРКИРОВКА

CE EN 10219-1 (валидна до 11.2027)

 Digital Product Passport
Стоманени профили за конструкции



 2. Състав и производствени

характеристики

МАТЕРИАЛ

Стомана S355J2+N

ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

Съпротивително шевно заваряване-22

НОМЕР НА WPS

WPS-001-RSW

Химичен състав

Технически размери

Размер на сечението: 100 × 100 mm

Дебелина на стената: 6 mm

Дължина: 12 000 mm

Теоретично тегло: ≈ 226 kg

C

≤ 0.20%

Mn

≤ 1.50%

Si

≤ 0.30%



 3. Контрол и съответствие с

изискванията

ПЛАН ЗА КОНТРОЛ

EN 10219-1; EN 10204

ИЗПИТАНИЯ

Визуален и геометричен контрол

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ

Н. ДЕЧЕВ (RWC)

DOP

Приложена (DoP-2025-001)

CPR Сертификат EN 10204 Сертификат

EPD Регистрация

 4. Устойчивост и екологична

информация

1938-CPR-0285/2 -EN 10219-1 Тип 3.1

S-P-11635



85% 1.90

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

Приложени в PDF формат

ВИД НА ДОСТЪПА

QR код на етикета

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

50+ години при правилна употреба

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

100% рециклируем материал

РЕЦИКЛИРАНО

СЪДЪРЖАНИЕ

GWP-TOTAL [KG CO₂ EQ.]



 QR код за достъп до пълната

информация

Сканирайте QR кода за достъп до пълната цифрова

документация

 5. Допълнителна техническа

информация

МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА

Съгласно EN 10219-1: Re ≥ 355 N/mm², Rm = 470-630 N/mm²

ТЕМПЕРАТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работна температура: -20°C до +350°C

КОРОЗИОННА УСТОЙЧИВОСТ

Стандартна за конструкционни стомани, препоръчва се защитно

покритие

URL: https://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/mechatrol



ПРИЛОЖЕНИЕ

Конструктивни елементи, рамки, опори, промишлени

конструкции

СКЛАДИРАНЕ

На сухо място, защитено от атмосферни влияния

ТРАНСПОРТИРАНЕ

Стандартни средства за метални конструкции


