
1. Основна информация за

продукта

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР (UID)

DPP-PASSCO-H1AW4-ES200-2025

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ограничителна система за пътища Passco H1-A-W4 (ES

2,00)

ПРОИЗВОДИТЕЛ

PASS+CO Barrier Systems GmbH

СТАНДАРТ

EN 1317-5

 Digital Product Passport

Passco H1-A-W4 (ES 2,00)

Пътна ограничителна система за безопасност



ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО

август 2025

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ

Н. Иванов

 Важна информация за безопасността

Продуктът отговаря на изискванията на EN 1317-5 за

ограничителни системи за превозни средства и е предназначен

за професионална употреба при строителство на пътна

инфраструктура.

2. Технически

характеристики и

класификация

H1 A
НИВО НА ЗАДЪРЖАНЕ КЛАС НА РАБОТА



W4 2.00

 Експлоатационни характеристики

Ниво на задържане H1

• Кинетична енергия: 44 kJ

• Тестова скорост: 70 km/h

• Тестово превозно средство: 900 kg

Клас на работа A

• Минимална деформация

• Ускорение ≤ 20g

• Оптимален за високоскоростни пътища

Ширина на работа W4

• Максимална деформация: ≤ 1.3 m

• Ефективно задържане в граници

• Подходящо за ограничени пространства

Монтаж и поддръжка

• Елементно разстояние: 2.00 m

• Лесен монтаж и демонтаж

• Минимални изисквания за поддръжка

ШИРИНА НА РАБОТА ЕЛЕМЕНТ. РАЗСТОЯНИЕ

(M)



3. Резултати от Crash Test

изпитания

 Официални доклади от изпитания

ТИП НА ИЗПИТАНИЕТО

TB 42 TB 11

КЛАСИФИКАЦИЯ

H1W3 - Потвърдена

СТАТУС НА ИЗПИТАНИЯТА

 Успешно преминати

F11350806 12.TR.019-ES1,33-TB 42-H1W3

Доклад № 1

F11350803 12.TR.018 TB_11-H1W3

Доклад № 2



ВАЛИДНОСТ

Съгласно EN 1317-5

4. Компоненти и материали

 Шина тип В

МАТЕРИАЛ

Стомана S 355JR

РАЗМЕРИ

435 × 2,5 × 4300 mm

ФУНКЦИЯ

Основен носещ

елемент

ПОВЪРХНОСТНА

ОБРАБОТКА

Горещо

поцинковане

 Колче тип С

МАТЕРИАЛ

Стомана S 355JR

РАЗМЕРИ

100 × 60 × 25 mm

ФУНКЦИЯ

Опорен елемент

МОНТАЖ

Забиване в земята



 Шпилки М16

МАТЕРИАЛ

Стомана S 235JR

РАЗМЕРИ

M16 × L120 mm

ФУНКЦИЯ

Свързващ елемент

СТАНДАРТ

DIN/EN стандарт

МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА S355JR

Re ≥ 355 N/mm², Rm = 470-630 N/mm²

МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА S235JR

Re ≥ 235 N/mm², Rm = 360-510 N/mm²

КОРОЗИОННА ЗАЩИТА

Горещо поцинковане Z275

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

25+ години при правилна поддръжка

5. Сертификати и



съответствие

 CPR Сертификат

 EN 1317-5

 EN 10204-3.1

РЕГЛАМЕНТ ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

CPR (EU) No 305/2011 - Съответствие потвърдено

НОТИФИЦИРАН ОРГАН

1938 - Акредитирана лаборатория

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

System 1 - Най-висока категория

1938-CPR-0425

Изисквания за продуктите

Инспекционен сертификат



CE МАРКИРОВКА

Задължителна за пускане на пазара в ЕС

6. Устойчивост и екологични

характеристики

CARBON FOOTPRINT (GWP)


